lnBody22o 

Analisis de la Composicion Corporal 




Analisis en menos de 35 segundos 

Postura apropiada gracias a la Barra 

tipo electrodes 

Facil ingreso de datos personales en la 

pantalla de toque 

Muestra de resultados en la pantalla LCD 

Modificacion directa de propiedades en 

la pantalla Inicial con una rapida funcion 

de Instalacion. 



mas conven/ente, mas practico. 



InBody 220 es el mejor complemento 

para tus necesidades profesionales. 



► 
► 



Propordona una importante informacion en la salad y diagnostico de 

Provee an diagnostico exacto de la composicion del caerpo. 

Permite encontrar la solucion cien-tifica para los problemas 

de la obesidad, midiendo la Masa Muscular Esqueletica, 

La Masa de Grasa Corporal, y el Radio de la cintura y cadera. 

Ayuda a motivar a la gente a seguir an tratamiento para la 

obesidad, comparando los resul-tados antes y despues 

de InBodyllO. 

Sistema tetrapolar de 8 electrodos en pantos tdctiles. 



la obesidad. 




m^ 




Barra tipo electrodos de mano 
para dirigir la postura apropiada 



Hoja de resultados: 
facil de leer y usar 




Rango normal usual para 
consultas. 



Pantalla digital para una ingreso 

de datos mas facil, en diferentes 

idiomas y altamente legible. 




Especificaciones 

E Metodo de Medicion 

Items de Medicion 

Metodo de Electrodes 

Metodo de Calculo 
dc la Composicion 
Corporal 

Resultados 




Rango Aplicado 
Presente 

Adaptador 

Pantalla Tipo 
Interfase Interna 
Interfase Externa 

Iraprcsora Compatible 
Dimensiones 

Peso de la Maquina 
Duracion de la Medicion 

Ainbiente de Operacion 
Ambicnte dc Alraaccnamicnto 
Rango de Peso 
Rango de Altura 
Rango de Edad 



Directa Segmental Metodo de Analisis per Impcdancia Bioelectrica dc Multi-frequcncia, 
Metodo DSM-BIA 

1 Medidas de Impcdancia usando 2 Frecuencias Diferentes (20 , 1 00 Khz ) cada 5 
mpe ancia (^ ) Segmentos (Brazo derecho, Brazo izquierdo, Tronco, Piema derecha, Pieraa izquierda) 

Sistema de Electrodos de 8 Puntos Tactiles Tetrapolar 

No usa estimacion empirica 



Agua Total del Cucrpo, Proteinas, Mineralcs, Grasa Corporal, Masa Muscular Esqueletica, Masa 

libre de grasa, Peso 

BMI, Porcentaje de Grasa Corporal, Rango de Cintura-Cadera (WHR) 

Evaluacion Nutricional (Proteinas, Minerales, Grasa) 

Balance Corporal, Fuerza Corporal 

Peso Objctivo, Control dc Peso, Control dc Grasa, Control Muscular, Puntuacion dc Ejcrcicios 

Grado Metabolico de Obesidad, (BMR) 

Recomendacion de calorias a tomar por dia 

Impedancia de cada Segmento & Frecuencia 



330 uA 

Power Input ACl 00-240V, 50 / 60Hz, 1 .2A 
Power Output DC 12V, 3.5A 

320 X 240 STN LCD 

Pantalla dc Toque 

RS-232C 2EA, USB Slave lEA, USB Host lEA, IEEE]284(25pin paralelo) 

Laser / Inkjet (con PCL 3 o mas, impresoras rccomcndadas por Biospacc) 

19.9(W) 30.7(L) 40.8(H) : pulgadas 
505(W) 780(L) 1035(H) : milimettos 

57.3 lbs. (26kg) 

35 segundos 

10 ~ 40C (50 ~ 104F ), 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa 

~ 40C (32 ~ 104F ), 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa 

22~5511bs.(10-250kg) 

2ft. 1 1 .5in.-7ft. 2.6in.(90 ~ 220cm) 

3-99 anos 



Certificaciones y Patentes Obtcnidas por Biospace 
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